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BATIFIX Sanitär-Silikon 
  

 

BESCHREIBUNG 

 
Silikon Dichtstoff auf Acetat Basis. Schimmelresistent.  
Abdichten von Fugen in Sanitär, Waschbecken,  
Badewannen, Küchen und Waschbecken.  

 
EIGENSCHAFTEN 

 
✓ Anwendungstemperatur  +5⁰C bis +40 ⁰C 

✓ Temperaturbeständigkeit -40⁰C bis +150⁰C 

✓ Trocken in 30 Minuten  

✓ Erst nach 12 Stunden Druck aussetzten 

✓ Hohe Qualität 

✓ Alterungsbeständigkeit 

✓ Witterungsbeständigkeit 

✓ Hohe UV-Beständigkeit 

✓ Vergilbt nicht 

✓ Schimmelresistent 

✓ Für innen und außen geeignet 

✓ Bleibt haften 

✓ Permanente Elastizität 

✓ Nicht lackierbar 

 
ANWENDUNGEN 

 

➢ Abdichten von Fugen im Sanitär und 
Küchenbereich, Bad, Dusche, Waschbecken. 

➢ Abdichtung von nicht porösen Materialien 

FARBEN 
 

weiß 

 
* Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit anderer 
Farben und Verpackungen. 

 
 
 

 

 

13 
BATIFIX 

001-DoP-2023 

EN 15651-3 
EN 15651-2 

S 
G CF 

 

Behälter Inhalt Verpackungseinheit Haltbarkeit 

Kartuche 280 ml 25 Stück 18 Monate 
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TECHNISCHE DATEN HAFTUNG 

Hervorragende Haftung auf: 

Glas und glasierte Materialien, Keramik, 
eloxiertes Aluminium. 

Nicht zum Abdichten von Verglasungen, 
Aquarien, Spiegeln oder Oberflächen in 
direktem Kontakt mit Lebensmitteln 
empfohlen. 

Kontakt mit Metallen wie Kupfer, Zink 
vermeiden. 

Nicht geeignet für alkalische Substrate wie 
Marmor, Beton, Faserzement und Mörtel. 

 
REINIGUNG 

Alle zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber,  

trocken und frei von Fett, Staub usw. sein. 

Die Oberflächen sollten mit Alkohol, M.E.K. oder ein 
anderes geeignetes Lösungsmittel (das verwendete 
Lösungsmittel sollte auf Verträglichkeit mit der zu 
reinigenden Oberfläche überprüft werden) gereinigt 
werden. Reinigungsmittel oder Seifen- und 
Wasserbehandlungen werden nicht empfohlen. 

Frisch aufgetragenes Dichtmittel kann mit organischen 
Lösungsmitteln entfernt werden. 

Um ausgehärtetes Dichtmittel zu entfernen, tragen Sie 
Silikonentferner entlang der Dichtmittelspur auf. 

 
EMPFOHLENES ZUBEHÖR 

 

Kartuschenpresse 

 
 

Merkmale  Método Einheit Werte 

Härte  Shore A 18 

 

Dauerhafte 
Verformung 

  

% 
 

20 

 

Hautbildung 
(25⁰C/60%HRA) 

  

Minutos 
 

15 

Vernetzungszeit 

(3mm/25⁰C/60%HRA) 

 Horas 24 

Zugfestigkeit ISO 37 N/mm2 0,9±0,2 

Bruchdehnung ISO 37 % 595 

Dichte  g/ml 0,96 

 

Módul 100% 
 

ISO 37 
 

N/mm2 
 

0,17 
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ANWENDUNG 
 

➢ Verdichten:  
Tragen Sie eine durchgehende Schnur mit einer 
manuellen oder pneumatischen 
Kartuschenpistole auf und achten Sie dabei auf 
Blasenbildung. Glätten Sie dann die Fuge mit 
einem in Seifenwasser getränkten Spatel. 

Fugenmaß 
➢ Die Verbindung muss entsprechend der 

Fähigkeit der Dichtmittelbewegung ausgelegt 
sein. 

➢ Im Allgemeinen sollte die Fugenbreite zwischen 
5 und 25 mm liegen. 

➢ Das Verhältnis von Breite zu Tiefe hängt von der 
Fugenbreite ab. 

➢ Im Allgemeinen sollte für Fugen, die tiefer als 10 
mm sind, das Verhältnis von Breite zu Tiefe 
ungefähr 2: 1 betragen. 

➢ Bei kleineren Verbindungen sollte das Verhältnis 
ungefähr 1: 1 betragen 

 

Breite (mm) 10 15 20 25 

Tiefe (mm) 8 8 10 12 

Leistung (m) 3,75 2,5 1,5 1 

 
 
 
DICHTMITTELLEISTUNG 
L= 280/(BxT) 
L: Länge der Fuge in m 
B: Breite der Fuge in mm 
T: Tiefe der Fuge in mm 

SICHERHEIT UND HYGIENE 
Sicherheitsdatenblatt für Kunden verfügbar. 
Hinweis  

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und 
die von BATIFIX sowohl mündlich als auch schriftlich 
erhaltenen Ratschläge basieren auf unserer Erfahrung und 
dem aktuellen Wissen über unsere Produktpalette (bei 
korrekter Anwendung und Lagerung innerhalb der 
Nutzungsdauer) und sollten als unverbindliche 
Unterstützung betrachtet werden. Die Anwendung des 
Produkts liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wir 
übernehmen daher keinerlei Haftung für eine 
unsachgemäße Verwendung. Der Kunde ist dafür 
verantwortlich, vor der Verwendung anhand von Tests oder 
Versuchen zu bestätigen und zu beurteilen, ob das Produkt 
für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Unsere Garantie 
beschränkt sich ausschließlich auf die Gewährleistung der 
Qualität unserer Produkte gemäß unseren 
Qualitätsstandards.  
BATIFIX behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner 
Produkte zu ändern. Die Benutzer sollten die neueste 
Version der technischen Datenblätter kennen und 
verwenden. Diese können bei BATIFIX angefragt oder von 
der Website www.batifix.de heruntergeladen werden. 
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